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Diseñamos Soluciones
Especificaciones Cosenza.

Tapas plásticas base 
para conector, evitar 

el rayado piso y
estructuras.

Estructura de aluminio 
triangular con acabado 

al níquel cepillado que 
ofrece mayor vida

al producto.

Conectores de estructura 
hechos a base de vaciado 

de aluminio a alta
temperatura con acabado 

en cromo.

En el interior de la estructura cuenta 
con una cavidad cilíndrica con 

refuerzos laterales hacia las 
paredes internas de la estructura, 

para darle mayor rigidez; esta 
cavidad cilíndrica permite la

los conectores.

aluminio. Gira eléctricamente 
para ocultar puertos, cuenta 

con 2 tomas de corriente,
2 entradas para RED, entrada 

HDMI, entrada VGA.
Accesorio opcional.

Columna o gusano 
pasacables en plástico. 

Accesorio opcional.

forma de “z” insertado 
en estructura para 

soporte de cubierta.

ESCRITORIO INDIVIDUAL
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Diseñamos Soluciones
Especificaciones Cosenza.

En el interior de la estructura cuenta 
con una cavidad cilíndrica con 

refuerzos laterales hacia las paredes 
internas de la estructura, para darle 

mayor rigidez; esta cavidad cilíndrica 

de los conectores.

Canaleta cableable metálica en 
color gris con perforaciones para 
recibir contacto de luz / voz y 
datos. Accesorio Opcional.

forma de “z” insertado 
en estructura para 

soporte de cubierta.

Conectores de estructura
hechos a base de

vaciado de aluminio a alta 
temperatura con

acabado en cromo.

Tapas plásticas base para 
conector, evitar el rayado 

piso y estructuras.

Estructura de aluminio 
triangular con acabado 
al níquel cepillado que 
ofrece mayor vida al 

producto.

Mini-mampara de 
cristal o tapizada, 

con o sin marco de 
aluminio.

Accesorio Opcional.

mini-mampara cristal 
tapizada o melamina. 
Disponible en acabado 
gris, blanco y negro.

perforada en acabado
cromo para
Mini-Mampara con 
marco en aluminio.

Travesaño triangular
cableable en estructura de 

de mini-mampara, cuenta con 
tapa plástica triangular lateral.

Accesorio opcional.

ESTACIÓN OPERATIVA

Cubierta acabado laminado plástico en 
dos caras del mismo color con protección 

en particulas de cobre que mata virus,
bacterias, hongos y moho. Cantos en PVC
2 mm aplicados a alta temperatura, rígidos,

vulcanizados y termo adheribles.
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Diseñamos Soluciones
Especificaciones Cosenza.

aluminio. Gira eléctricamente 
para ocultar puertos, cuenta 
con 2 tomas de corriente,
1 entrada para RED cable R5, 
1 USB, entrada HDMI, entrada 
VGA y entrada para voz/datos
Accesorio Opcional.

Opción a Cubiertas de 
cristal inastillable formada 
por 2 cristales cada uno 

unidos con una película de 
seguridad en resina (1mm).

forma de “z” insertado 
en estructura para

soporte de cubierta.

En el interior de la estructura cuenta 
con una cavidad cilíndrica con 

refuerzos laterales hacia las paredes 
internas de la estructura, para darle 

mayor rigidez; esta cavidad
cilíndrica permite la aplicación y 

Estructura de aluminio 
triangular con acabado 
al níquel cepillado que 
ofrece mayor vida al 

producto.

Columna o gusano
pasacables en plástico. 

Accesorio opcional.

Tapas plásticas base 
para conector,

evitar el rayado piso
y estructuras.

Conectores de estructura
hechos a base de vaciado 

de aluminio a alta
temperatura con acabado 

en cromo.

SALA DE JUNTAS

Cubierta acabado laminado 
plástico en dos caras del mismo 

color con protección en 
particulas de cobre que mata 

virus, bacterias, hongos y moho. 
Cantos en PVC 2 mm aplicados a 

alta temperatura, rígidos,
vulcanizados y termo adheribles.
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Diseñamos Soluciones
Accesorios Opcionales.

Columna pasacable

Mampara con marco de aluminio
(Disponible en tela o cristal)

Grommet
(Disponible en color negro y gris)

Canaleta triangular cableable

Mampara de cristal
(Disponible mampara alta de 55 cm)

Mampara de melamina
(Disponible en melamina texturizada)

(Apertura y cierre eléctrico)

Faldón Canaleta cableable
(Disponible en color gris, blanco y negro)
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Diseñamos Soluciones
Muestrario de Acabados.

Fresno Bruma MonarcaRoble Santana Encino Polar RiojaAnáhuac

 Garantiza que los 
tableros cuentan con 

baja emisión de
formaldehído.

Sistemas de Gestión de 
Calidad.

Sistemas de Gestión de 
Seguridad y

Salud Ocupacional.

Estándar
Internacional de 

Gestión Ambiental.

Manejo Forestal
Responsible.

Protección
antimicrobiana.

Panel o tablero de partículas de madera de baja densidad unidas entre sí mediante un adhesivo en base a resina ureica. 
El tablero está recubierto por ambas caras con láminas impregnadas con resinas melamínicas, lo que le otorga una 

haciéndolos más seguros e higiénicos durante toda la vida útil del producto, es seguro para las personas y amigable con el 
medio ambiente. Cuenta con cantos de PVC 2 mm mismo color de la cubierta aplicados a alta temperatura.

Características

IMPORTANTE: 

Acabado Liso

Blanco Frosty Blanco Absoluto Gris Claro Gris Oxford

Precompuesto Ceniza Nogal Neo Nogal Británico Roble Mérida Wengué Negro

Cerezo

Acabado Texturizado

Protección antimicrobiana 
en todo nuestro mobiliario.
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Diseñamos Soluciones
Muestrario de Acabados.

Resina Gris Tipo Esmerilada

Cubiertas de Cristal

IMPORTANTE: 
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Diseñamos Soluciones

www.puntoforza.com

CONTACTO
O�cinas + Fábrica + Showroom
Guadalajara Technology Park
Av. Inglaterra #5270
Zapopan, Jalisco, México
C.P. 45010

contacto@pfm.mx
33 3120 1020

We love jobs, we love our job. 


