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Disefio simple que cumple con las necesidades estéticas y estructurales para cada espacio.




Especificaciones Verona . |
Disefiamos Soluciones

ESCRITORIO INDIVIDUAL

Cubierta acabado laminado pldstico en dos
caras del mismo color con proteccion en
particulas de cobre que mata virus, bacterias,
hongos y moho. Canfos en PVC 2 mm aplicados
a alta temperatura, rigidos, vulcanizados y termo

adheribles. = -
Travesanos versatil
para configuraciones y
calidad en tiempos de
~ Groomet pasacables. entrega.
Ubicacion de perforacion
a eleccion.

Herraje en forma
— L de "U" que se
sujeta al tfravesano
para soporte de
cublerta.

Estructura con perfil
orgdnico. Textura
acabado Sandy

White

Estructura en forma
orgdnica. Fabricado
con perfil laminado en
caliente y decapado.
Acabado en pintura
epodxica electrostatica.

Columna o gusano
pasacables en pldstico.
Accesorio Opcional.

Regatones con
niveladory regulodor
de altura.
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Especificaciones Verona . |
Disefiamos Soluciones

ESTACION OPERATIVA

Herraje para mini-mampara
cristal fapizada o melamina.
Disponible en acabado gris,
blanco y negro.

Mini-mampara en cristal.
Disponible en tapiz,
melamina, cristal y con
marco de aluminio.
Accesorio Opcional.

Groomet pasacables.
Ubicacionde
perforacion a eleccion.

Perfil metdlico
con acabado en
pintura epodxica
electrostdtica.

enfrega.

Cubierta acabado laminado pldstico en dos
caras del mismo color con proteccién en
particulas de cobre que mata virus, bacterias,
hongos y moho. Cantos en PVC 2 mm aplicados
a alta temperatura, rigidos, vulcanizados y termo
adheribles.

Travesanos versdatil
para configuraciones y
calidad en tiempos de

Canaleta cableable
metdlica en color blanco
con perforaciones para
< recibir contacto de
luz / voz y datos.
Accesorio Opcional.

Herraje en forma
de "U" que se
sujeta al fravesano
para soporte de
cubierta.

Regatones con
nivelador y regulador
de altura.

Estructura con perfil
orgdnico. Fabricado
con perfil laminado en
caliente y decapado.
Textura acabado
Sandy White
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Especificaciones Verona . |
Disefiamos Soluciones

SALA DE JUNTAS

Caja de Conectividad de aluminio.
Gira eléctricamente para ocultar
puertos, cuenta con 2 tomas de

Cubierta acabado laminado pldstico en dos — corriente, 1 enfrada para RED cable
caras del mismo color con proteccién en RS, 1 USB, enfrada HDMI, enfrada
particulas de cobre que mata virus, bacterias, VGA y enfrada para voz/datos
hongos y moho. Cantos en PYC 2 mm aplicados Accesorio Opcional.
a alta temperatura, rigidos, vulcanizados y termo
adheribles.

Herraje en forma
de “U" que se
sujeta al fravesano
para soporte de
cubierta.

T

Travesanos versatil
para configuraciones y
calidad en tiempos de

Estructura con perfil

orgdnico. entrega.
Textura acabado
Sandy White.
Regatones con
. nivelador y
. 8 regulador de
5o . altura.

Columna o gusano
pasacables en plastico.
Accesorio Opcional.

Estructura en forma orgdnica.
Fabricado con perfil laminado en
caliente y decapado.

Perfil metdlico con acabado en
pintura epdxica electrostdtica.




Especificaciones Verona

Disefiamos Soluciones

ESCRITORIO INDIVIDUAL

Cubierta acabado laminado pldstico en dos
caras del mismo color con proteccion en
particulas de cobre que mata virus, bacterias,
hongos y moho. Cantos en PVC 2 mm aplicados
a alta temperatura, rigidos, vulcanizados y termo

adheribles. - .
Travesanos versatil
para configuraciones y
calidad en tiempos de
~ Groomet pasacables. entrega.
Ubicacion de perforacion
a eleccion.

Herraje en forma
de "U" que se
sujeta al fravesano
para soporte de
cubierta.

Estructura con perfil
orgdnico. Textura
acabado Sandy

Black.

Estructura en forma
orgdnica. Fabricado
con perfil laminado en
caliente y decapado.
Acabado en pintura
epodxica electrostdtica.

Columna o gusano
pasacables en pldstico.
Accesorio Opcional.

Regatones con
nivelador y regulador
de altura.
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Especificaciones Verona

Disefiamos Soluciones
ESTACION OPERATIVA

\ h
Herraje para mini-mampara )

cristal fapizada o melamina.
Disponible en acabado gris,

blanco y negro.

Mini-mampara en cristal.
Disponible en tapiz,
melamina, cristal y con
marco de aluminio.
Accesorio Opcional.

Groomet pasacables.
Ubicacionde
perforacion a eleccion.

Perfil metdlico
con acabado en
pintura epodxica
electrostdtica.

Travesanos versdatil
para configuraciones y
calidad en tiempos de

entfrega.

Cubierta acabado laminado pldstico en dos
caras del mismo color con proteccion en
particulas de cobre que mata virus, bacterias,
hongos y moho. Cantos en PVC 2 mm aplicados
a alta temperaturag, rigidos, vulcanizados y termo
adheribles.

Canaleta cableable
metdlica en color blanco
con perforaciones para
recibir contacto de

luz / voz y datos.
Accesorio Opcional.

Herraje en forma
de "U" que se
sujeta al travesano
para soporte de

cubierta.

Regatones con
nivelador y regulador
de altura.

Estructura con perfil
orgdnico. Fabricado
con perfil laminado en
caliente y decapado.
Textura acabado
Sandy Black.
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Especificaciones Verona

Disefiamos Soluciones

SALA DE JUNTAS

Caja de Conectividad de aluminio.
Gira eléctricamente para ocultar
puertos, cuenta con 2 fomas de

Cubierta acabado laminado pldstico en dos — coriente, 1 enfrada para RED cable
caras del mismo color con proteccién en RS, 1 USB, enfrada HDMI, enfrada
particulas de cobre que mata virus, bacterias, VGA y entrada para voz/datos
hongos y moho. Cantos en PYC 2 mm aplicados Accesorio Opcional.
a alta temperatura, rigidos, vulcanizados y termo
adheribles.

Herraje en forma
de “U” que se
sujeta al fravesano
para soporte de
cubierta.

Travesanos versafil
para configuraciones y
calidad en fiempos de
entrega.

Estructura con perfil
orgdnico.
Textura acabado
Sandy Black.

Regatones con
nivelador y
regulador de
altura.

Columna o gusano
pasacables en plastico.
Accesorio Opcional.

Estructura en forma orgdnica.
Fabricado con perfil laminado en
caliente y decapado.

Perfil metdlico con acabado en
pintura epoéxica electrostdtica.




Muestrario de Acabados

Disefiamos Soluciones

Acabado Liso

Blanco Frosty Blanco Absoluto Gris Claro Gris Oxford Cerezo

Precompuesto Ceniza Nogal Neo Nogal Britéanico Roble Mérida Wengué Negro

Acabado Texturizado

Fresno Bruma Roble Santana Andhuac Encino Polar Rioja Monarca

Caracteristicas

Panel o tablero de particulas de madera de baja densidad unidas entre si mediante un adhesivo en base a resina ureica.
El tablero estd recubierto por ambas caras con ldminas impregnadas con resinas melaminicas, lo que le otorga una
superficie totalmente cerrada, libre de poros, dura y resistente al desgaste superficial.

Cuenta con una gran variedad de peliculas decorativas de exclusivos disefios y con una exclusiva proteccién de cobre
antimicrobiano, que inactiva en un 99.9% la presencia de bacterias, hongos, virus y moho en la superficie de los muebles,
haciéndolos mas seguros e higiénicos durante toda la vida util del producto, es seguro para las personas y amigable con el

medio ambiente. Cuenta con cantos de PVC 2 mm mismo color de la cubierta aplicados a alta temperatura.

*Visdn con PVC es Gris Meteoro, es minima la variacién del tono.
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Garantiza que los Sistemas de Gestion de Sistemas de Gestion de Estandar Manejo Forestal Proteccion
tableros cuentan con Calidad. Seguridad y Internacional de Responsible. antimicrobiana.

baja emision de Salud Ocupacional. Gestion Ambiental.
formaldehido.

Proteccion antimicrobiana
en todo nuestro mobiliario.
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IMPORTANTE:  Los colores pueden variar por la configuracion de color en pantalla.




Accesorios Opcionales . |
Disefiamos Soluciones

Columna pasacable

Canaleta cableable
(Disponible en color gris, blanco y negro)

Mampara con marco de aluminio
(Disponible en tela o cristal)

Grommet Caja Conectividad Giratoria
(Disponible en color negro y gris) (Apertura y cierre eléctrico)
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.,
Canaleta triangular cableable Falddn (Escritorio Ejecutivo)
Mampara de cristal Mampara de melamina
(Disponible mampara alta de 55 cm) (Disponible en melamina texturizada)
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CONTACTO

Oficinas + Fébrica + Showroom
Guadalajara Technology Park

Av. Inglaterra #5270

Zapopan, Jalisco, México

C.P. 45010

contacto@pfm.mx
33 3120 1020

We love jobs, we love our job.
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www.puntoforza.com



